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P R E S S E I N F O R M A T I O N

Rehau, Mai 2017 


Passivhaus-Institut Darmstadt vergibt Zertifizierungen für 
LAMILUX CI- System Lichtband Benergysave
LAMILUX Tageslichtsysteme erreichen
höchste Passivhaus-Effizienzklasse
Das Passivhaus beschreibt eines der anspruchsvollsten energetischen Niveaus im modernen Bauen. Weltweit gilt es bei Neubauten und Sanierungen als der führende Energieeffizienz-Standard. Das Passivhaus-Institut Darmstadt vergab nun seine Zertifizierung an das LAMILUX CI-System Lichtband Benergysave. Neben den LAMILUX CI-System Glaselementen FEenergysave & FEenergysave+ und dem LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave ist dies das vierte passivhauszertifizierte Tageslichtelement aus dem Portfolio des oberfränkischen Spezialisten für Dachoberlichter und Gebäudesteuerungen. Allesamt wurden sie als „phA bzw. phA+ – Advanced Component“, die jeweils höchste Passivhaus-Effizienzklasse, eingestuft.
Das LAMILUX CI-System Lichtband Benergysave, das LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave sowie das LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave sind konsequente Weiterentwicklungen von drei in der Praxis etablierten und vielfach bewährten Tageslichtelementen zu passivhauszertifizierten Komponenten in der Klimaregion „kühl-gemäßigt“. Das LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave+  war sogar das erste zertifizierte Produkt überhaupt für die Klimaregion „kalt“. Der Tageslichtsystem-Hersteller LAMILUX hat diese bereits in vielen nationalen und internationalen Bauobjekten wie Shopping Malls, Repräsentativbauten sowie Industrie- und Bürokomplexen integriert.
Lichtband Benergysave: Herausragende Dämmung und Luftdichtheit
Das LAMILUX CI-System Lichtband Benergysave verfügt über ein besonderes Fußprofil und eine Spezialverglasung aus Polycarbonat plus einer zusätzlichen Ebene für erhöhte Luftdichtheit. Den Abstandhalter bildet die „warme Kante“ mit Superspacer. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Verglasungspaketes (Ug) beläuft sich auf 0,80 W/(m²K).

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften als „phA+ – Advanced Component“ eignet sich das LAMILUX CI-System Lichtband Benergysave vor allem für den Einsatz in geheizten Gebäuden, denen eine ausschmelzbare Fläche vorgeschrieben ist, etwa Baumärkte, Sporthallen, Versammlungsstätten oder Produktionshallen.
Tauwasserausfall und Schimmelbildung maximal reduziert
Für die Prüfer spielen bei der Passivhaustauglichkeit allerdings noch weitere Aspekte eine große Rolle. Das Hygienekriterium: Um Tauwasserausfall und Schimmelbildung zu vermeiden, muss sich in der thermischen Darstellung der Verlauf der 12,6°C-Isotherme bei einer Außentemperatur von -5°C, einer Innentemperatur von +20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 Prozent beständig innerhalb der Konstruktion bewegen. Dies ist bei allen zertifizierten LAMILUX-Tageslichtsystemen der Fall.
Des Weiteren fließen die Wärmeverluste und der solare Energiegewinn in die Einstufung der Passivhaus-Effizienzklasse ein. So wird eine Minimierung der Wärmeverluste erreicht, wenn die Rahmensysteme exzellente U-Werte und geringe ψ-Glasrand-Werte aufweisen. Zudem maximieren schmale Rahmenprofile den Solargewinn. Diese beiden weiteren Effizienzkriterien werden durch den Kennwert ψopak ausgedrückt. Je kleiner dieser ist, desto höher ist die Effizienzklasse. Die Tageslichtelemente von LAMILUX werden mindestens als „phA - Advanced Component“ eingestuft.
www.lamilux.com
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Maximale Luftdichtheit, herausragende U-Werte und die Zertifizierung mit dem höchsten Passivhausstandard phA+ - Advanced Component: Das LAMILUX CI-System Lichtband Benergysave eignet sich für sämtliche klimatisierte Gebäudearten.

Mit dem LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR 60energysave steht Architekten und Planern eine Passivhaus-zertifizierte Schrägverglasungs-komponente zur Verfügung.

Das energetisch hochwertige LAMILUX-Tageslichtelement LAMILUX CI-System Glaselement FEenergysave und CI-System Glaselement FEenergysave+ haben mit der Klassifizierung als pha Advanced Component die jeweils höchste Effizienzeinstufung Ihrer Klasse erreicht.


Über die LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Seit knapp 60 Jahren produziert die Heinrich Strunz GmbH mit Sitz im oberfränkischen Rehau unter dem Markennamen LAMILUX qualitativ hochwertige Tageslichtsysteme aus Kunststoff, Glas und Aluminium. Architekten, Bauingenieure, Bauplaner und Dachdecker setzen die LAMILUX CI-Systeme sowohl beim Bau von Industrie-, Verwaltungs- und Hallenkomplexen als auch im privaten Wohnungsbau ein. Ihre bauliche Funktion besteht vor allem in der optimalen Lenkung natürlichen Lichts in das Innere von Gebäuden. Mit steuerbaren Klappensystemen ausgestattet dienen sie auch als Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und energieeffiziente Einrichtung für die natürliche Be- und Entlüftung von Gebäuden. Die Bandbreite der LAMILUX CI-Systeme reicht von Lichtkuppeln über Lichtbänder bis hin zu ästhetisch formgebenden Glasdachkonstruktionen. Große Kompetenzen besitzt das Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Steuerungssystemen – LAMILUX CI-Control – für die Ansteuerung und Automation von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Lüftungs- und Sonnenschutzeinrichtungen. Mit 870 Beschäftigten hat LAMILUX in seinen beiden Unternehmensbereichen – LAMILUX Tageslichtsysteme und LAMILUX Faserverstärkte Kunststoffe – 2016 einen Umsatz von 230 Millionen Euro erwirtschaftet.
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