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« Wer in einer Produktions- oder Lagerhalle Hochstleistung bringe
braucht eine optimale Umgebung und passende Bedingungen. Daflr haben
wir Lichtbander entwickelt, die flr jede Anwendungssituation individualisiert
werden koénnen. Als komplett warmebriickenfreie Systeme bringen sie viel
Tageslicht, gesunde Frischluft und Sicherheit im Brandfall in eine Halle.
Genau dieses Optimum aus den groBen Dachflachen herauszuholen, ist
unser Handwerk. »

Soren Winkler Verkaufsleitung Tageslichtsysteme

Die LAMILUX CI-Philosophie

Der Kundennutzen allein definiert unsere Existenzberechtigung und steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Dies erfordert Einssein,
Identitat und Ubereinstimmung von Kundennutzen und Unternehmensausrichtung.

Diese Leitgedanken unseres unternehmerischen Agierens und des taglich gelebten Verhaltnisses zu unseren Kunden beschreibt
LAMILUX mit der Firmenphilosophie:

Customized Intelligence - dem Kunden dienen als Programm:
Dies bedeutet fir uns Spitzenleistungen und Leistungsfiihrerschaft in allen flir den Kunden relevanten Bereichen,
insbesondere als:

* Qualitétsfhrer - den héchsten Nutzen fur den Kunden

* Innovationsflhrer - technologisch die Nase vorn

 ServicefUhrer - schnell, unkompliziert, zuverléassig und freundlich

* Kompetenzfihrer - die beste technische und kaufménnische Beratung
* Problemldsungsfihrer - individuelle, maBgeschneiderte Lésungen
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LAMILUX
LICHTBANDER

Jeder Mitarbeiter oder Geschiftsfiihrer ist dankbar fiir groBzii-
gigen Tageslichteinfall in Industrie- oder Lagerhallen. Bei den
flachen Bauten bieten sich vor allem groBflachige Oberlicht-
I6sungen wie Lichtbandsysteme an. Sie lenken gesundes Tages-
licht ins Gebaudeinnere, sparen Energiekosten und dienen so-
wohl als natiirliche Be- und Entliiftung sowie als Rauch- und
Warmeabzug (RWA).

LAMILUX Lichtband B

Das LAMILUX Lichtband ist zudem hervorragend warmegedammt
und auch bei starken Belastungen durch Wind und Schnee statisch
sicher. Das Gesamtsystem besteht aus zahlreichen aufeinander ab-
gestimmten Einzelkomponenten. So entstehen innovative und maf-
geschneiderte Oberlichtldsungen - sogar in drei Varianten: das
bogenférmige Lichtband B, die noch energieeffizientere Variante
Lichtband B Passivhaus sowie das satteldachférmige Lichtband S.

LAMILUX Lichtband S






LAMILUX
LICHTBANDER

~

ENERGIEEFFIZIENZ
s

Geprifte und zertifizierte Warme-
schutzwerte (ETA - européisch
technische Bewertung)

Optimierung von Isothermen-
verlaufen und Minimierung des
Kondensatrisikos aufgrund
thermischer Trennung an allen
Konstruktionsbauteilen

l FUNKTIONALITAT BEI EXTREMWETTEREREIGNISSEN

Langlebigkeit durch den Aktiven
Dehnungsabsorbers als optimaler
Schutz der Konstruktion bei
Schnee, Eis, Wind und starker
Wérmeentwicklung

@ SICHERHEIT

Vorbeugender Brandschutz nach
DIN 18234: Verhinderung der
Brandweiterleitung auf dem Dach
aufgrund des Linearen Durch-
brandschutzes

Hohe Stabilitdt und Sicherheit bei
Wind- und Schneelasten dank
der Dynamischen Momenten-
regelung in den Klappen

Ausschmelzbarkeit der Vergla-
sungen im Brandfall zur Sicher-
stellung eines Warmeabzugs

Optimale DA&mmwirkung und

Luftdichtheit der Gesamtkons-
truktion, geeignet fur luftdichte
Gebaudehllen (Blower Door)

Widerstand gegen Hagelschlag
und testierte Wasserdichtheit
unter Starkregen und Sturm (DRI
3,0 m2/s)

Integration von naturlichen
Rauch- und Warmeabzugsge-
raten (NRWG) und Rauch- und
Warmeabzugssteuerungen zur
Entrauchung des Geb&udes im
Brandfall

Individueller Tageslichteinfall
und solarer Warmeeintrag dank
objektspezifisch angepasster
Kunststoff-Verglasungen mit
Warmedurchgangskoeffizienten
bis zu 1,0 W/(m2K)

Schlagregendichtheit durch
verschweiBten Dichtrahmen

bei Klappensystemen und zerti-
fizierte Luftdichtheit des Gesamt-
systems

Verglasungsvarianten mit Wider-
standsfahigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Warme



PRODUKTBESCHREIBUNG




AKTIVER
DEHNUNGSABSORBER

Fiir eine dauerhaft dicht abschlieBende Verbindung zwischen
den Deckleisten und der Verglasung sorgt der Aktive Dehnungs-
absorber. Auch bei starken Windsogkraften und hohen Schnee-
lasten wird das Verrutschen der Dichtungen im Bereich der
Tragsprossen verhindert.

Der Aktive Dehnungsabsorber gleicht die bei Belastungen entste-
henden Spannungen und Dehnungen aus. Dazu werden die Dich-
tungen durchlaufend schubfest mit den Deckleisten verbunden - ein
optimaler Schutz der Konstruktion bei Schnee, Eis, Wind und starker
Warmeentwicklung.

Sicherheit im Detail

+ Die Verglasung ist dicht und formschltussig mit den Deckleisten
und den Tragsprossen verbunden.

+ Die Deckleisten verfligen Uber integrierte FUhrungsschienen zur
Aufnahme von Beschlédgen, Sonnenschutzeinrichtungen und War-
tungsvorrichtungen.

+ Die Einspann-Sicherheit ist durch einen erweiterten Haftbereich er-
hoht.



LINEARER
DURCHBRANDSCHUTZ

Perfekt aufeinander abgestimmte Materialkomponenten im
FuBprofil des Lichtbandes wirken im Falle eines Brandes im
Gebaudeinneren der Weiterleitung des Brandes auf dem Dach
entgegen - gepriift nach DIN 18234. Ganz ohne aufwendige
ZusatzmaBnahmen, wie z. B. Kiesschiittungen, verhindert der
Lineare Durchbrandschutz den ,Ziindschnureffekt“ im Umfeld
der Oberlicht6ffnung und somit ein Ubergreifen der aus dem In-
neren schlagenden Flammen auf die Dachhaut.

Auf einer Unterkonstruktion wie beispielsweise einer Zarge befestigt,

PRODUKTBESCHREIBUNG

ist die Dachhaut meist bis zur Aufkantung nach oben gezogen und
unter das FuBprofil des Lichtbandes gefuhrt. Das fUhrt dazu, dass
sich bei einem Brand im Gebaudeinneren die Dachhaut auf der In-
nenseite der Aufkantung entztindet und dazu neigt, wie eine ,ZUnd-
schnur” zur DachauBenseite zu brennen.

Der Lineare Durchbrandschutz ist als intelligentes System zur Be-
grenzung der Brandweiterleitung im Bereich der Dachdurchdrin-
gung zu verstehen. Eine essentielle Rolle spielt dabei das Lichtband-
FuBprofil: Es besteht aus einem thermoplastischen Kunststoff, der
bei hohen Temperaturen an der Aufkantung erweicht und sich direkt
Uber die brennende Dachhaut legt. Dadurch werden die brennen-
den Fugen abgedichtet, die Sauerstoffzufuhr unterbrochen und das
Feuer an dieser Stelle erstickt. Ein Durchbrennen bis zur DachauBen-
seite wird verhindert.

Ausgekliigelte Brandschutztechnik

+ Die patentierte Technologie verhindert die Brandweiterleitung auf
dem Dach im Bereich von Dachdurchdringungen geméan den Be-
stimmungen der DIN 18234, Teil 4.

+ Der Lineare Durchbrandschutz macht schwere Kiesschuttungen
rings um das Lichtband unnétig.



ISOTHERMER
LASTKONVERTER

Der Isotherme Lastkonverter fiihrt die Traglast des Licht- Fir das FuBprofil kann somit hochwertiger Kunststoff mit sehr guten
bandes gezielt in die Unterkonstruktion. Da dadurch das FuB- Warmedammwerten eingesetzt werden. Dadurch werden optimierte,
profil frei von Lasten und Spannungen wird, kann auf weitere  bestandig in der Konstruktion verlaufende Istothermenverlaufe erzielt
warmeleitende, metallische Bauteile im FuBprofil verzichtet wer- und Warmebrlcken verhindert.

den.

Profitieren Sie von hochster Energieeffizienz

+ Das FuBprofil weist eine herausragende Warmedammung auf.

+ Das Kondensatrisiko ist deutlich verringert.

+ Die FalzgrundbelUftung ist optimiert.

+ Die Innenansicht weist eine glatte Optik durch weniger Kanten auf
und sorgt fur eine geringere Verschmutzung.

+ Optional verbesserte Warmedammung mit Dammprofilen aus EPS
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ISOTHERMENVERLAUFE
OHNE SCHWACHSTELLEN

Wir haben den Anspruch an unsere Produkte, einen méglichst
groBen Beitrag zur optimierten Energie-Performance von Ge-
bduden zu leisten. Diesem tragen wir mit den LAMILUX Licht-
bandsystemen in hochstem MaBe Rechnung.

Optimierte Isothermenverlaufe

Isothermenverldufe beschreiben Linien gleicher Temperatur. Bei den
LAMILUX Lichtbandern verlaufen sie bestandig in der Konstruktion.
Dies fuhrt zu einem erheblich minimierten Risiko der Kondensatbil-
dung an den Innenseiten der Konstruktion.

So werden die Isothermenverlaufe ermittelt und definiert

Um das Tauwasserrisiko greifbar zu machen, hat man Norm-
bedingungen festgelegt. GemaBi der DIN 4108-2 ,Warmeschutz
und Energieeinsparung in Geb&uden” lauten diese: 20° C In-
nentemperatur, -5° C AuBentemperatur, 50 % relative Luftfeuch-
te.

Die Temperaturen innerhalb der Konstruktion lassen sich durch
sogenannte Isothermen abbilden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Nimmt man die Normbedingungen an, so schlagt sich an der In-
nenseite des Lichtbandes immer dann Kondensat nieder, wenn
diese Kkalter als 10° C wird. Kondensat bedeutet Schimmel- und
Raureifrisiko und damit potentiell Schaden am Bauwerk.

Je besser die Konstruktion des Lichtbandes ist, umso weniger
Kélte wird ins Gebaude gelassen und umso warmer ist die Ober-
flache auf der Innenseite des Lichtbandes.

Der Verlauf der 10° C-Isotherme (rote Linie im Schaubild) gibt
Auskunft dartber, wo auf der Innenseite des Lichtbandes mit
Kondensat zu rechnen ist: Namlich immer dort, wo die 10° C-
Isotherme aus der Konstruktion herauslauft. Wie auf dem
Schaubild zu erkennen ist, verlauft die 10° C-Isotherme bei allen
LAMILUX Lichtbandern vollstandig innerhalb der Konstruktion.



LAMILUX
LICHTBAND B

Unser LAMILUX Lichtband B ist ein energetisch und statisch
wegweisendes Tageslichtsystem. Das heiB3t konkret: Es ist ein
bogenférmiges, modular aufgebautes LichtstraBensystem mit
einer optimierten Energiebilanz dank seiner liickenlosen thermi-
schen Trennung. Durch die groBe Auswahl an in das Lichtband
integrierbaren Liiftungs- sowie Rauch- und Warmeabzugsklap-
pen konnen fiir fast jeden Anwendungsfall optimale L6sungen
fiir die Entrauchung sowie die Be- und Entliiftung des Objektes
gefunden werden.

Das LAMILUX Lichtband B ist optimal zur groBflachigen Ausleuch-
tung von Hallen mit Tageslicht geeignet sowie der Verwendung als
groBflachiger Warmeabzug mit den ausschmelzbaren Verglasungs-
varianten im Brandfall. Das System ist im Standard flir den Einsatz
als preiswerte Losung in Industrie- und Lagerhallen optimiert, kann
aber zum Beispiel durch Einsatz von Verglasungen mit verbesserten
Warmedammeigenschaften flr den Einbau in Sporthallen und Ver-
kaufsstatten gefertigt werden.

Klappe in Bogenform als Liftung oder qualifizierter Rauch-
und Warmeabzug mit optimierten U;-Werten, herausragender
thermischer Trennung und perfektioniertem Justiersystem zur
Klappeneinstellung

Spanngurt mit Aktivem Dehnungsabsorber

Variantenvielfalt an Polycarbonatverglasungen fUr jeden
Anwendungsfall

Isothermer Lastkonverter

FuBprofil: Effektive Verhinderung der Brandweiterleitung auf
dem Dach nach DIN 18234






LAMILUX
LICHTBAND B PASSIVHAUS

Wer auch groBe Hallenkomplexe besonders energieeffizient
bauen mochte, trifft mit unserem passivhauszertifizierten Licht-
band eine gute Entscheidung. Das Gesamtsystem hat einen
Warmedurchgangskoeffizienten von lediglich 0,95 W/(m2/K).
Dies ermdoglicht eine warmebriickenfreie Gesamtkonstruktion
mit knickfreien Isothermenverlaufen.

Innen- und auBenliegende metallische Bauteile sind thermisch kom-
plett voneinander getrennt. Der Isotherme Lastkonverter erméglicht
den Einsatz hochwarmedammender Materialien im FuBpunkt und
die zusatzliche Verglasung tragt ebenfalls zu den hohen Warmedam-
meigenschaften des Gesamtsystems bei. Dadurch ist dies das erste
nach Passivhausstandard zertifizierte Lichtbandsystem der Welt.

kiihl gemaBigtes Klima

O

phB 79+

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Passivhausgeeignete Polycarbonatverglasung

Thermisch optimiertes FuBprofil
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LAMILUX
LICHTBAND S

Das LAMILUX Lichtband S ist ein satteldachférmiges, modular
aufgebautes Lichtbandsystem und kann je nach Anforderung
mit den verschiedensten Kunststoffverglasungen ausgefiihrt
werden. Sein komplett thermisch getrenntes Profilsystem sorgt
dabei fiir einen optimalen Warmeschutz und minimiert die Ge-
fahr der Kondensatbildung auf den Oberflachen der Konstruk-
tion gegeniiber herkommlichen thermisch nicht getrennten
Konstruktionen.

Kombiniert mit dem fur die Konstruktion optimierten Zargensystem
sind passgenaue Losungen ohne zusétzliche, bauseitige Aufkantun-
gen mdglich. Integrierbare Luftungs- sowie Rauch- und Warmeab-
zugsklappen schaffen fur fast jeden Anwendungsfall optimale Losun-
gen fUr die Entrauchung sowie die Be- und Entliftung des Objektes.

Firstabdeckprofil

Klappe als Luftung oder qualifizierter Rauch- und Warmeabzug

Variantenvielfalt an Polycarbonatverglasungen fir jeden
Anwendungsfall

Spanngurt mit Aktivem Dehnungsabsorber

Isothermer Lastkonverter

FuBprofil: Effektive Verhinderung der Brandweiterleitung auf
dem Dach nach DIN 18234

16



PRODUKTVARIANTEN - LICHTBAND S




FLEXIBILITAT IM

MODERNEN BAUEN UND SANIEREN

Energetische Effizienz und modernes Design sowie der Einsatz
nachhaltiger Bauelemente dominieren den Neubau und die Sa-
nierung von Industrie-, Lager- und Messehallen. Architektoni-
sche Flexibilitdt in der asthetischen und funktionalen Planung
bietet das LAMILUX Lichtband S mit drei Varianten.

LAMILUX Lichtband S 30°

Das Lichtband-Satteldach ist mit einer Neigung von 30 Grad am FuBpunkt ausgefuhrt. Diese
Variante fugt sich sehr harmonisch in die Dachlandschaft ein. Bei der Integration der modular
kombinierbaren Klappensysteme fiir RWA und LUftung bietet dieses Lichtband viele Variationen.
Das LAMILUX Lichtband S 30° kann bis zu einer Breite von sechs Metern gebaut werden.

LAMILUX Lichtband S 45°

Die 45 Grad-Variante des Satteldaches bietet groBe Flexibilitat bei der Integration von RWA-Ge-
raten. Durch die steilere Form wird eine groBere Flache flr den Einbau von Klappensystemen
und damit ein Plus an Rauchabzugsflache gewonnen. Das LAMILUX Lichtband S 45° kann bis
zu einer Breite von 4,75 Metern gebaut werden.

LAMILUX Lichtband S Shed

Die Ausflhrung des Lichtbandes in der Form eines Sheddaches, mit einem Neigungswinkel von
30 und 60 Grad, macht die Integration von Photovoltaikanlagen mdglich. Auf dem breiten Shed-
ricken konnen aufgrund der sehr tragfesten Unterkonstruktion Photovoltaikmodule aufgesetzt
werden. Das LAMILUX Lichtband S Shed kann bis zu einer Breite von vier Metern gebaut werden.

18
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BIONISCH DYNAMISCHE
SPANNTECHNOLOGIE

Die Bionisch Dynamische Spanntechnologie ist ein Bauprinzip
im Firstbereich von satteldachféormigen Lichtbandkonstruk-
tionen. Es stellt einen flexiblen Kraft-Spannungsausgleich bei
starken Belastungen auf die Gesamtkonstruktion her. Dabei
orientiert sich die Technologie an der Fahigkeit der Natur zur
integrativen Form- und Funktionsgestaltung.

PRODUKTVARIANTEN - LICHTBAND S

In Zonen, die aus mehreren Materialien in Hybridbauweise bestehen,
finden sich im First steife, elastische und semielastische Bereiche.
Neben Klemmverbindungen und statischen Verhakungen werden
die Bauteile beispielsweise auch durch Reibverschllisse miteinander
verbunden. So entsteht eine elastische und gleichzeitig bestandig
formschlUssige Konstruktion. Bei vertikal und horizontal wirkenden
Zug-Druck-Belastungen wird sowohl ein zu starkes Auseinander-
driften als auch Zusammenschieben der Bauteile verhindert, sodass
sie innerhalb definierter Bewegungs- und Verschiebungstoleranzen
verbunden bleiben. Auch bei starken Wind- und Schneelasten bleibt
das Lichtbandsystem verwindungsstabil und somit dicht und sicher.

Flexibler Kraft-Spannungsausgleich

+ Der Firstbereich ist durch steife, elastische und semielastische
Zonen formschlissig verbunden.

+ Das Konstruktionsprinzip ist bionisch durch integrative Form- und
Funktionsgestaltung.

+ Das Lichtbandsystem halt sehr starken Wind- und Schneelasten
stand.



SANIERUNG VON
LICHTBANDSYSTEMEN

Sanierung von Lichtbandsystemen mit LAMILUX bedeutet fiir
Sie: Alle Prozesse laufen reibungslos ab und haben vor allem
einen Fokus: Umfassenden und optimalen Service fiir den Kund-
en - von der Planung bis zur Montage, alles aus einer Hand.
Dafiir erfassen wir mit einer detaillierten Checkliste alle notwen-
digen Parameter einer Sanierung und setzen anschlieBend
die klar geregelten Schritte termingetreu in die Praxis um.

Seit Jahrzehnten sanieren wir europaweit Tageslichtsysteme auf
diese Weise. Sie profitieren von dieser Erfahrung, unserer Pro-
duktvielfalt und unserer Orientierung an kundenspezifischen Pro-
jekten. Denn unser Ziel ist es, fur Sie eine technisch tberzeugende,
innovativ ausgereifte und gleichzeitig wirtschaftliche Lésung zu ent-
wickeln und umzusetzen.

Sanierungsbeispiel: Wegmann Grundbesitz GmbH, Kassel

Vor der Sanierung

Die alten Sheddacher wurden mit modernen Bogenlichtbandern sa-
niert, wodurch sich sowohl die klimatischen als auch energetischen
Bedingungen in der Halle sowie die optische Draufsicht verbessert
haben.

Nach der Sanierung

e Zwolf LAMILUX Lichtbander B mit thermisch getrennten Rah-
menprofilen in Isolierkammerbauweise

e Begrenzung der Brandweiterleitung geméaB den Forderungen
der DIN 18234 durch ein integriertes Sicherheitspaket mit linea-
rem Durchbrandschutz

e  Zwolf Rauchlift Lichtband B als Rauch- und Warmeabzugsgera-
te und einem Offner flir eine zusatzliche Liftungsfunktion






MAN,
MUNCHEN

Projekt:

Sanierung der Dachflache einer Produktionsstatte des Automobil-
herstellers

Systeme:

e 24 LAMILUX Lichtbander B mit 45, 35, 32 und 29 Metern Lange

*  Ausgestattet mit der Durchsturzsicherung LAMILUX Safety Stri-
pes

¢ 48 LAMILUX Rauchlift Lichtband B als asymmetrische Doppel-
klappen

ALPLA WERK,
MOSKAU

Projekt:

Montage von LAMILUX Lichtbandern auf allen russischen Werken
des Herstellers von Kunststoffverpackungen

Sanierung eines alten Industriegebaudes aus Zeiten der Sowjetuni-
on mit unterschiedlichem Dachaufbau

Systeme:

e Zehn LAMILUX Lichtbander B mit verschiedenen Langen von
sechs bis 66 Meter

*  Vier LAMILUX Rauchlift Lichtband B zur Be- und Entliftung so-
wie fur den Rauch- und Warmeabzug im Brandfall
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MENNEKES,
KIRCHHUNDEM IM SAUERLAND

Projekt:

Neubau einer Produktionshalle flr elektronische Komponenten
Besonderer Wert auf hohen Tageslichteinfall mit mittlerer Lichtstarke
bei gleichzeitiger Blendfreiheit

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Systeme:

e Drei LAMILUX Lichtb&nder S 30 ° mit Durchsturzgitter

e 17 LAMILUX Rauchlift Lichtband S

e  Sieben LAMILUX Lichtbander B mit Safety Stripes

*  Sieben LAMILUX Luftungsklappen Lichtband B

e  Sieben LAMILUX Rauchlift Lichtband B

*  Pneumatische Schonwetterllftung

* Lichtddmpfung durch auf einer Seite angebrachte glasfaserver-
starkte Kunststoffplatten

e  Vier LAMILUX Lichtkuppeln F100 mit Durchsturzgittern

REFERENZEN

EVENTHALLE,
WURZEN

Projekt:

Sanierung und Umnutzung einer ehemaligen Produktionshalle zur
Eventhalle

Systeme:

e 21 LAMILUX Lichtbander S 30° mit bis zu 28 Metern Lange
e Acht LAMILUX Rauchlift Lichtband S



NATURLICHE BE-
UND ENTLUFTUNG

Tageslicht ist die eine, Frischluft ist die andere Sache, die Sie
mit einem Lichtband gewinnen. Integrierbare Klappensysteme
mit automatisierter Ansteuerung leisten einen groen und 6kon-
omisch attraktiven Beitrag zum optimalen Gebaudeklima. Sie
sind ebenso wie die Konstruktion selbst thermisch entkoppelt
und bieten im Zusammenspiel mit ihrem geschweiBten Dich-
tungsrahmen eine kompakte geschlossene Dichtebene.

LAMILUX LUftungsklappe Lichtband B

Die Klappensysteme kdnnen auf verschiedene Weise kombiniert
werden und so gemafi den objektspezifischen Anforderungen ideal
dimensionierte Offnungsflachen bilden. Auch Schénwetterliiftung
oder NachtauskUhlung kann automatisiert in der Steuerungsmatrix
abgebildet werden: Mit einem zusatzlichen Wind- und Regenflhler-
set sowie weiteren steuerungstechnischen Komponenten.

LAMILUX Liftungsklappe Lichtband S
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DYNAMISCHE
MOMENTENREGELUNG

Mit einem weiteren innovativen Bauteil in der Konstruktion der
LAMILUX Lichtbénder B - der Dynamischen Momentenregelung
- sind die Verglasungen in den Klappensystemen spannungsop-
timiert und sicher gelagert. Dies bedeutet: Stabilitdt und hohe
Standsicherheit bei Windlasten.

Durch eine unterhalb der Glasleiste integrierte Federung im Einbau-
rahmen wird die Verglasung auch unter Belastung mit einer definier-
ten Haltekraft in ihrer Lage gesichert. Derart spannungsoptimiert
bleiben die Verglasungen in allen Situationen. So werden die ein-
wirkenden Lasten optimal abgefedert und vom Einspannrahmen auf-
genommen.

Schutz bei starken Windbelastungen

+ Die Klappen haben auch im gedffneten Zustand hohe Stabilitat.

+ Die Verankerung der Polycarbonatverglasung ist optimiert.

+ Federnd gelagerte Multigelenktraversen schutzen die Flugelsyste-
me zusétzlich.



LAMILUX
RAUCHLIFT LICHTBAND B & S

Fluchtwege miissen im Brandfall méglichst lange raucharm
gehalten werden. Dies schaffen die LAMILUX Rauchlifte Licht-
band B und S bei normgerechter Auslésung dank ihrer effekti-
ven Rauchabzugswirkung. So kénnen sowohl die Menschen aus
dem Gebaudeinneren fliehen als auch die Feuerwehr ins Innere
zum L6schen gelangen. Der LAMILUX Rauchilift Lichtband B und
S erfiillen in ihrer Funktion als natiirliches Rauch- und Warme-
abzugsgerat alle Anforderungen der DIN EN 12101-2.

Testparameter nach DIN EN 12101-2 und Testergebnisse

RAUCH- UND WARMEABZUG:

(B+S)

- L

Unsere Klappensysteme ermdglichen groBflachige aerodynamische
Rauchabzugsflachen und grofBflachige Vollliftung. Auch bei groBen
Abmessungen erweisen sich die Klappen des Rauchlifts bei starken
Windbelastungen selbst im geoffneten Zustand als duBerst stabiles
Gesamtsystem. Im Brandfall werden sie Giber Thermoauslésung oder
CO,- bzw. elektrische Fernauslésung schnell gedffnet. Bei Einsatz
von zusétzlichen Offnungsantrieben konnen unsere NRWGs zum
téglichen Be- und EntlUften verwendet werden.

Unsere NRWGs 6ffnen in unter 60 Sekunden zuverlassig in die RWA Stellung...

oy

sl

... und sorgen fur hohe Rauchaustrittsmengen

Aerodynamisch wirksame Offnungsflache Ag:

... nach Dauertest (1.000-mal in RWA Stellung

M und 10.000-mal in LUftungsstellung)
’%‘l’*‘ ... unter Einwirkung von Schneelast
/T
r'1

... bei Kalte bis -25° C Innentemperatur

... nach Sogbelastung durch Wind (bis 3.000 N/m2)

... unter Brandeinwirkung

lhr Vorteil

* Kein Flammenuberschlag dank patentiertem Linearem Durch-
brandschutz wird die DIN 18234 auch ohne Kiesschuttung er-
fullt

* Hervorragende Warmedammwerte ohne Wéarmebricken

*  Geeignet als ausschmelzbare Dachflache nach DIN 18230

e Auf Wunsch als ,Harte Bedachung“ mit Klasse B,roof(t1)
gemaB EN 13501-5: Beanspruchung durch Feuer von auBen

Durchflusskoeffizient G,, von 0,50 bis 0,77
Lichtband B: von 0,59 m2 bis 7,40 m2
Lichtband S: von 0,32 m2 bis 7,54 m?

RE 1000 | Luftung 10.000

SL 200 bis SL 2780

Lichtband B+S:
T(-5), T(-15), T(-25)

WL 1500 bis WL 5100

B 300

¢ GO, Patronen im NRWG werden bei manueller Auslésung und
Wartung nicht beschadigt

* Viele Klappenkombinationen - fur jede Anforderung die per-
fekte L&sung
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RAUCH- UND WARMEABZUG




LUFTUNGSTECHNIK
MIT RODA

Seit Januar 2018 gehért die roda Licht- und Lufttechnik GmbH
zur LAMILUX Firmengruppe. Das Produktportfolio der Tochter-
firma erstreckt sich iiber die vier Kernkompetenzen Rauch- und
Warmeabzug, industrielle Liiftung, Tageslichttechnik und trans-
luzente Fassadentechnik. roda libernimmt die gesamte Projek-
tierung bis zur bauseitigen Abnahme. Zudem bietet roda die
Wartung von RWA-Systemen samtlicher Hersteller sowie Sanie-
rungen im Bereich der vier genannten Kernkompetenzen an.

LAMILUX und roda kooperieren sowohl in Sachen Entwicklung
als auch Vertrieb sehr intensiv. Der Vorteil fiir Sie als Kunde:
Einen zentralen Ansprechpartner, keine Schnittstellen, groBe-
res Produktportfolio und Leistungsvolumen.

Das erste gemeinschaftliche Produkt ist ein thermisch getrenntes
Lichtband mit regensicherer Luftung: Die Verbindung des LAMILUX
Lichtband B mit der Doppelklappe MEGAPHONIX von roda. Die All-
wetter-LUftung garantiert das Element durch wettergeschutzte seit-
liche Offnungsklappen. Diese &ffnen automatisch, sobald sich bei
Regen die oberseitigen Klappen schlieBen.

Der MEGAPHONIX kann dabei bei einer Lichtbandbreite von bis zu
drei Metern direkt auf die Zarge des Lichtbandes montiert werden.
Ab einer Lichtbandbreite von mehr als drei Metern wird der MEGA-
PHONIX ohne Unterbrechung als "Reiter" direkt auf die Tragspros-
sen des Lichtbandes aufgesetzt.

Eine weitere gemeinschaftliche Losung ist die Integration der roda
Lamellenltfter in das LAMILUX Lichtband S.

roda MEGAPHONIX auf der Zarge des LAMILUX Lichtband B

roda MEGAPHONIX auf der Tragsprosse des LAMILUX
Lichtband B
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LOSUNGEN FUR DEN
OPTIMALEN BAUANSCHLUSS

Bei den Varianten des Dachanschlusses ist beispielsweise die = Bei unserer hauseigenen Stahlblechzarge steht Stabilitat an erster
Montage auf Stahlblechzargen, auf Holzleimbindern oder auf  Stelle. LAMILUX halt sich klar an die Forderung des Deutschen Insti-
Stahlbetonaufkantungen moglich. Grundséatzlich passen wir  tuts fUr Bautechnik, der zufolge Stahlblechzargen aus hochwertigen
unsere Lichtbandsysteme individuell an jede Gegebenheit an.  Stahlgilten wie S 280 GD + Z 275 oder S 320 GD + Z 275 bestehen
Dazu beraten wir Sie gerne umfangreich. mussen.

Montage auf Stahlblechzarge Montage auf Holzleimbinder Montage auf Betonaufkantung

HINWEIS: Die gezeichneten Anschlisse dienen lediglich als Prinzipdarstellung zur Orientierung. Die geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks und Normen sind bei der
Planung und Ausflhrung der Dachabdichtungsarbeiten durch das Dachdeckerunternehmen einzuhalten.
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AUSSTATTUNG

VERGLASUNG AUS GLASFASERVERSTARKTEM

KUNSTSTOFF - GFUP

Jedes LAMILUX Lichtband kommt mit der optimalen Verglasung
fiir seinen Bestimmungsort aufs Dach. Neben den klassischen
Losungen gibt es hier auch Mdglichkeiten fiir besondere Ener-
gieeffizienz, Schall- und Hagelschutz sowie speziell korrosions-
bestandige Varianten. Auch sun-protect-Verglasungen sind bei
einigen dieser Varianten méglich. Ebenso wie die Ausfiihrung
als harte Bedachung, die widerstandsfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Warme ist.

Besonders bestandig ist die Verglasung aus glasfaserverstarktem
Polyester. Dank spezieller Materialeigenschaften trotzt sie auch star-
ker UV-Einstrahlung und Witterung. Diese Verglasung wurde fir Pro-
duktionsbereiche mit erhéhten Anforderungen an die Korrosionsbe-
standigkeit verbauter Komponenten entwickelt. Grund daftir kbnnen
beispielsweise chemisch aggressive Emissionen durch ausdampfen-
de Kuhilschmiermittel in der spanenden Fertigung sein. Auch Uber
lange Zeitraume treten in ihr keine Versprodung des Materials oder
Spannungsrisse auf, wie sie durch chemisch-aggressive Stoffe bei
Polycarbonat verursacht werden kénnen.

Verglasung auf glasfaserverstarktem Kunststoff - GFUP

+ Die Verglasung weist eine hohe Bestandigkeit gegenlber UV-Ein-
strahlung und Witterung auf (HW5 Hagelsicherheit)
+ Erhéhte Bestandigkeit gegen chemisch aggressive Emissionen.



Die Verglasungen: Lichtband B

Klassiker

A\

N\

Energieeffizienz

ﬂ\ «\

Schallschutz

ﬂ\ 1’\

Korrosionsbestandigkeit*

A\

PC10

UrWert 2,5 W/(m2K)
Schalldammwert 17 dB
Brandverhalten B-s1, dO
Lichtdurchlass ca. 61 %
PC10+ PC10

UrWert 1,6 W/(m2K)
Schalldammwert 24 dB
Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 39 %

PC10 + PC6 thermal composite 16

UrWert 1,4 W/(m2K)
Schalldammwert 17 dB
Brandverhalten B-s1, dO
Lichtdurchlass ca. 44 %

PC10 + PC10 thermal composite 16

UrWert 1,2 W/(m2K)
Schalldammwert 18 dB
Brandverhalten E-d0
Lichtdurchlass ca. 39 %

Schallddmmverglasung 16 mm 31dB

UrWert 2,3 W/(m2K)
Schalldammwert 31dB
Brandverhalten E-d0
Lichtdurchlass ca. 54 %

Schallddmmverglasung 36 mm 26dB

UrWert 1,3 W/(m2K)
Schalldammwert 26 dB
Brandverhalten E-d0
Lichtdurchlass ca. 39 %

20 mm GFK Composite

UgWert 1,8 W/(m2K)
Schalldammwert 23 dB
Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 31 %

N

PC10 + PC6

UrWert 1,8 W/(m2K)
Schalldammwert 18 dB
Brandverhalten B-s1, dO
Lichtdurchlass ca. 44 %

Diese Verglasung bietet eine schwere Entflammbarkeit bei
gleichzeitig hervorragender Warmedammung.

\

«i
'

N

Unsere Verglasungen sind auf Anfrage auch als sun protect oder harte Bedachung erhéltlich.

* siehe Seite 31

PC10 + PC6 + PC10 2x tc 5

UrWert 1,0 W/(m2K)
Schalldammwert 18 dB
Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 27 %

Schallddmmverglasung 20 mm 25dB

UrWert 1,8 W/(m2K)
Schalldammwert 25dB
Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 39 %
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Die Verglasungen: Lichtband S

Klassiker

PC10
., Ur-Wert 2,5 W/(m2K)
'- Schalldammwert 17 dB
Brandverhalten B-s1, dO
ca. 61 %

Lichtdurchlass

Energieeffizienz

PC10 + PC6 thermal composite 16

UrWert 1,4 W/(m2K)
Schalldammwert 17 dB
Brandverhalten B-s1, dO
Lichtdurchlass ca. 44 %

Schallschutz

, UrWert 2,3 W/(m2K)
Schalldammwert 31dB
.v Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 54 %
Korrosionsbestandigkeit*
32 mm GFK Composite
, U-Wert 1,3 W/(m2K)
[ Schalldammwert 17 dB
.75 Brandverhalten E-dO
Lichtdurchlass ca. 26 %

Schalldammverglasung 16 mm 31dB

\

'\

Unsere Verglasungen sind auf Anfrage auch als sun protect oder harte Bedachung erhaltlich.

»,Harte Bedachung“

PC10-4 + PC6
UrWert
Schalldammwert
Brandverhalten
Lichtdurchlass

PC32-5

UrWert
Schalldammwert
Brandverhalten
Lichtdurchlass

1,8 W/(m2K)
18 dB

B-s1, dO

ca. 44 %

1,2 W/(m2K)
18 dB

B-s1, dO

ca. 32 %

Die Verglasung der Lichtbander B und S kann gleichzeitig die Bedingungen fur ,Harte Bedachung® und ,Aus-
m schmelzbare Flache” (DIN 18230-1) — oder die jeweiligen Eigenschaften separat - erflllen. Erfullt sind damit die

: Anforderungen der Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme nach DIN EN 13501-5 - be-
)y statigt von der MFPA Leipzig GmbH.

* siehe Seite 31



Zubehor

Durchsturzgitter

4

LAMILUX Safety Stripes

Rauchabschottung

Anschlagpunkt fiir PSA

-

Durchsturzgitter sind dauerhaft durchsturzsicher gemaB GS-Bau 18 fir lichte Breiten von 0,80 Meter bis 6,00
Meter. Das Gitter wird an speziell angefertigten Haltelaschen aus Edelstahl befestigt, die wiederum mit der
Unterkonstruktion, z. B. Stahlblechzarge oder Holzaufkantung, verschraubt werden.

Die LAMILUX Safety Stripes werden direkt auf den Tragprofilen des Lichtbandes befestigt. In dezenter Op-
tik bieten sie bereits vor Montage der Verglasung dauerhafte Durchsturzsicherheit gemaB GS-Bau 18. Im
Klappenbereich werden filigrane PunktschweiBgitter eingesetzt, die auch bei gedffneten Klappen, z. B. bei
Wartungsarbeiten, einen zuverlassigen Durchsturzschutz gewahrleisten.

Ein Rasterblech in allen gewlnschten RAL-Beschichtungen mit dem Laubbaumeffekt fUr nattirliche Schatten-
wirkung. Die Laubbaumeffektbleche erflillen die Anforderungen der GS-Bau 18 an eine dauerhafte Durch-
sturzsicherheit. Dartiber hinaus bietet das gestanzte Blech Schutz vor Hagel und UV-Einstrahlung.

Das Insektenschutzgitter wird in die Klappensysteme integriert. Bei gedffneten Klappen kdénnen keine Insek-
ten in das Gebaudeinnere eindringen.

Alle Ventilatoren besitzen eine elektrische Verschlussklappe. Der Einbau ist abhéngig von einigen Parame-
tern, wie z. B. der Lichtbandbreite und der Einbaulage.

Die Rauchabschottung besteht aus einer innenliegenden Polycarbonatplatte und auBenliegenden Alumini-
umplatten. Sie wird angewendet zur Unterteilung von Rauchabschnitten, wobei das Polycarbonat der Licht-
bandverglasung ausschmilzt und die Rauchabschottung den Rauchabschnitt weiterhin begrenzt.

Der Anschlagpunkt fir PSA wird an hierflr vorgerichteten LAMILUX Lichtbandzargen montiert und dient als
Anschlagpunkt fur Personenschutzausristung zum Schutz gegen Absturz. Er ist ein Befestigungspunkt far
die Verwendung eines Karabiners in Kombination mit Auffanggurt (EN 361) und Auffangsystem (EN 363). Es
durfen sich max. drei Personen an der drehbaren Anschlagdse befestigen.

Weitere lieferbare Ausstattungen: Montage6ffnung, Dachausstieg, Jalousie-Anschluss, RAL-Farbgebung der Profile
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AUSSTATTUNG
Komfort und Sicherheit

Offnervarianten

Pneumatikzylinder Spindelhubantrieb
— e Hubhdhen: 300 mm, 500 mm, — *  Spannung: 24V
I F 700 mm I i +  Hubhshen: 300 mm, 500 mm,
| 750 mm

* auch fur RWA geeignet

Spindelhubantrieb Kettenschubantrieb
— i. e Spannung: 230 Volt s e Spannung: 24 Volt / 230 Volt
I . e Hubhohen: 300 mm, 500 mm, = *  Hubhdhen: 300 mm, 500 mm
-l-{ 750 mm {

Klappenkombinationen

Alle Rauchliftsysteme kénnen als Einzel- oder gegentberliegend als Doppelklappe integriert werden. Ebenso kénnen zwei Klappen durch
die direkte Aneinanderreihung kombiniert werden. Diese Klappenkombination fungiert als ein nattrliches Rauch- und Warmeabzugsgerat mit
héherer aerodynamischer Rauchabzugsflache, welches als tandemserielle Einzel- oder Doppelklappe bezeichnet wird.

LAMILUX Rauchlift Lichtband B

1 /
4 L 4 : ~
Als Einzelklappe Als asymmetrische Doppelklappe Als symmetrische Doppelklappe

LAMILUX Rauchlift Lichtband S

Als Einzelklappe Als Doppelklappe



Lieferbare KlappengroBen

LAMILUX Rauchlift Lichtband B

:/\1 Einzelklappe

Einsetzbar ab Breite Lange Geometrisch freie Aerodynamisch wirksame
Lichtbandbreite in cm incm incm Offnungsfléache Ay, in m? Offnungsflache A, in m?
100 98 96 0,93 0,59

100 98 201 1,96 1,27

100 TS 98 201 1,96 1,23

100 TS 98 411 4,01 2,53

125 123 96 1,17 0,74

125 123 201 2,46 1,60

125TS 123 201 2,46 1,53

125 TS 123 411 5,04 3,18

150 150 96 1,43 0,90

150 150 201 3,01 1,96

150 TS 150 201 3,02 1,87

150 TS 150 411 6,17 3,83

:/\1 Asymmetrische Doppelklappe

Einsetzbar ab Breite Lange Geometrische Aerodynamisch wirksame
Lichtbandbreite in cm incm incm Offnungsflache Ay, in m? Offnungsflache A, in m?
175 175 96 1,67 1,04

175 175 201 3,51 2,28

175 TS 175 201 3,52 2,18

175 TS 175 411 7,20 4,68

200 200 96 1,91 1,18

200 200 201 4,01 2,61

200 TS 200 201 4,02 2,53

200 TS 200 411 8,22 5,34

J/\l Symmetrische Doppelklappe

Einsetzbar ab Breite Lange Geometrische Aerodynamisch wirksame
Lichtbandbreite in cm incm incm Offnungsflache Ay, in m? Offnungsflache A, in m2
250 250 96 2,39 1,48

250 250 201 5,02 3,26

250 TS 250 201 5,03 3,12

250 TS 250 411 10,28 6,37

300 300 96 2,87 1,78

300 300 201 6,02 3,91

300 TS 300 201 6,04 3,74

300 TS 300 411 12,34 7,40
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LAMILUX Rauchlift Lichtband S

7 30° Einzelklappe

Einsetzbar ab
Lichtbandbreite in cm

100
100
100 TS
100TS
150
150
150 TS
150 TS
200
200
200TS
200TS
250
250
250TS
250 TS
300
300 TS

:/\1 30° Doppelklappe

Einsetzbar ab
Lichtbandbreite in cm

100
100
100 TS
100TS
150
150
150 TS
150 TS
200
200
200TS
200TS
250
250
250TS
250TS
300
300 TS

Breite
incm
53

53

53

53

82

82

82

82
111
111
111
111
140
140
140
140
169
169

Breite
incm

102
102
102
102
152
152
152
152
202
202
202
202
252
252
252
252
302
302

Fénge
incm
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
206

Fénge
incm
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
206

Geometrische
Offnungsflache Ay, in m?

0,53
1,09
1,09
2,20
0,82
1,68
1,69
3,41

geometrische
Offnungsflache Ay, in m?

1,02
2,09
2,10
4,24
1,52
3,12
3,13
6,32
2,02
4,14
4,15
8,40
2,52
517
5,18
10,48
3,02
6,21

Aerodynamisch wirksame
Offnungsflache A, in m?

0,32
0,64
0,63
1,19
0,49
0,99
0,98
1,81
0,64
1,30
1,30
2,45
0,80
1,61
1,55
2,97
0,95
1,84

Aerodynamisch wirksame
Offnungsflache A, in m?

0,64
1,28
1,24
2,42
0,96
1,90
1,84
3,48
1,25
2,57
2,53
4,96
1,54
3,20
3,21
6,50
1,84
3,85



Lieferbare KlappengroBen

LAMILUX Rauchlift Lichtband S

/\ 45° Einzelklappe

Einsetzbar ab
Lichtbandbreite in cm

80

80

80 TS
80TS
120
120
120 TS
120 TS
160
160
160 TS
160 TS
200
200
200TS
200 TS
240
240TS

1/\1 45° Doppelklappe
Einsetzbar ab
Lichtbandbreite in cm
120
120
120 TS
120 TS
160
160
160 TS
160 TS
200
200
200 TS
200 TS
240
240 TS

TS = Tandem-serielles RWG

Breite
incm
53

53

53

53

82

82

82

82
111
111
111
111
140
140
140
140
169
169

Breite
incm

122
122
122
122
163
163
163
163
204
204
204
204
245
245

Fénge
incm
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
206

Lange
incm

100
205
206
416
100
205
206
416
100
205
206
416
100
206

Geometrische
Offnungsflache Ay, in m?

0,53
1,09
1,09
2,20
0,82
1,68
1,69
3,41

geometrische
Offnungsflache Ay, in m?

1,22
2,49
2,50
5,05
1,63
3,33
3,34
6,76
2,04
4,17
4,18
8,47
2,45
5,03

Aerodynamisch wirksame
Offnungsflache A, in m?

0,33
0,65
0,65
1,23
0,51
0,99
1,01
1,91
0,67
1,32
1,30
2,45
0,80
1,64
1,55
2,97
0,96
1,84

Aerodynamisch wirksame
Offnungsflache A, in m?2

0,94
1,84
1,82
3,54
1,25
2,47
2,44
4,39
1,51
2,71
2,69
5,08
1,71
3,02
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LAMILUX Rauchlift Lichtband S

™S

Einsetzbar ab
Lichtbandbreite in cm

110
110
110 TS
110TS
170
170
170 TS
170 TS
230
230
230TS
230TS
290
290
290 TS
290TS
350
350 TS

Shed Einzelklappe

_Breite _Lénge
incm incm
53 100
53 205
53 206
53 416
82 100
82 205
82 206
82 416
111 100
111 205
111 206
111 416
140 100
140 205
140 206
140 416
169 100
169 206

Geometrische
Offnungsflache Ay, in m?

Aerodynamisch wirksame
Offnungsflache A, in m?

0,53 0,32
1,09 0,64
1,09 0,62
2,20 1,21
0,82 0,49
1,68 0,99
1,69 0,96
3,41 1,88
1,11 0,65
2,28 1,32
2,28 1,26
4,62 2,49
1,40 0,81
2,87 1,64
2,88 1,55
5,82 3,03
1,69 0,96
3,47 1,84

Qualitat

e,
%

&
S

P

Die Allgemeine Bauartgenehmigung:
Die Allgemeine Bauartgenehmigung wird fur alle Bundeslan-
der durch das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt) erteilt.
Dieses Zertifikat stellt eine Beurteilung der Verwendbarkeit
bzw. Anwendbarkeit eines Bauproduktes im Hinblick auf die
bauaufsichtlichen Anforderungen dar.

Die Europdische Technische Bewertung (European Techni-
cal Approval) ETA:

Die ETA ist ein allgemein anerkannter Nachweis flr die tech-
nische Brauchbarkeit eines Bauproduktes in den Mitglieds-
staaten der EU. Bei der Prifung des LAMILUX Lichtband B
richtete sich die Beurteilung nach der von der Europaischen
Organisation fur Technische Zulassungen erstellten Europai-
schen Bewertungsdokument (EAD). Die an LAMILUX erteilte
Bewertung berUcksichtigt dabei alle wichtigen Produktmerk-
male, um die baurechtlichen Anforderungen in den einzelnen
EU-Landern zu erfullen.

Leistungserklarung fiir Bauprodukte:

Die Leistungserklarung gibt die Leistung von Bauprodukten in
Bezug auf die wesentlichen Merkmale dieser Produkte geman
den einschlagigen harmonisierten technischen Spezifikatio-
nen an.

Das LAMILUX Qualitatszertifikat - ein Dokument zu lhrer
Sicherheit:

Mit diesem Dokument weisen wir gegenuber unseren Kunden
bei jeder Auslieferung die qualitative Gute des gelieferten Pro-
duktes nach. So treten wir den Beweis an, dass das Tages-
lichtsystem konsequent gemaB der Produktzulassungen und
der darin geforderten technischen Standards gefertigt und in
die Praxis umgesetzt wurde.

Umweltproduktdeklarationen fiir alle Systeme:

Die Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product De-
claration) werden nach den Vorgaben der europaischen Norm
DIN EN 15804 und DIN EN ISO 14025 erteilt und gelten als
international anerkanntes und akzeptiertes Produkt-Oko-La-
bel, denn: Sie lassen valide Ruckschlisse auf die Umweltein-
flisse eines Produktes zu - von dessen Herstellung und den
dabei eingesetzten Rohstoffen sowie Ressourcenverbrauch
Uber das Produktleben bis hin zu dessen Rickbau und Ent-
sorgung.



QR-Code scannen und mehr iiber
LAMILUX Tageslichtsysteme erfahren!

LICHTKUPPEL F100 W LICHTBAND B/S

FLACHDACH FENSTER F100 FLACHDACH AUSSTIEG

FLACHDACH FENSTER FE MODULARES GLASDACH MS 78

GLASARCHITEKTUR

SANIERUNG OBJEKTENTRAUCHUNG

MIROTEC STAHLKONSTRUKTIONEN RODA LICHT- UND LUFTTECHNIK

Die in diesem Prospekt aufgefiihrten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und kénnen sich &ndern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen,
Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Priifung von einem unabhangigen Prifinstitut nach den jeweils gliltigen Normen ermittelt.

Die Berechnung der Warmedurchgangskoeffizienten fiir unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der ,Methode der finiten Elemente” mit Referenzwerten nach DIN EN 673 fir Isoliergléser.
Dabei wurde - der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend - die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den MaterialauBenflachen definiert. Die Funktionswerte
beziehen sich nur auf Priifstlicke in den flr die Prifung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie flr technische Werte wird nicht Gibernommen. Dies gilt insbesondere fir
veranderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.

LAMILUX

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
ZehstraBe 2 - Postfach 1540 - 95111 Rehau - Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 - Fax +49 (0) 92 83 / 595-29 0
E-Mail: information@lamilux.de - www.lamilux.de
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Fachverband Tageslcht und Rauchschtz ..

RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

Lichtband V24.2



