
Referenz
LAMILUX CI-System Glasarchitektur PR60

Globetrotter, München

Kurzinfo

Ort / Land: München / Deutschland

Jahr: 2012

Objektart: Einzelhandel

Lösungen: Glasdach KWS 60
Lüftungsflügel PR60

Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war, dass der
gesamte Sanierungsvorgang bei laufendem Verkaufsbetrieb
stattfinden musste. Weiterhin wurden Teilbereiche mit einer
Brandschutzverglasung kombiniert. Die RWA-Anlagen wurden
neu dimensioniert. In Teilbereichen wurde außerdem ein
beweglicher, außenliegender Sonnenschutz montiert.

- Demontage der vorhandenen Sonnenschutzanlagen und
Glasdächer

- Sheddach mit Flächenneigung 15°, Maße ca. 8 m x 38 m,
teilweise in G30-Ausführung, teilweise
Sonnenschutzisolierglas; Ug-Wert: bis 1,1 W/m²K

- LAMILUX Glasarchitektur KWS 60 als Sheddach / Kehldach
mit Flächenneigung 15°, Maße ca. 10 m x 10 m, Ug-Wert:
1,1 W/m²K

- LAMILUX Glasarchitektur KWS 60 als Walmdach mit
Flächenneigung 30°, Maße ca. 3 m x 14 m (5 Walmdächer),
Ug-Wert: 1,1 W/m²K

- LAMILUX Glasarchitektur KWS 60 als Satteldach mit
Flächenneigung 30°, Maße ca. 3,5 m x 29 m, Ug-Wert: 1,1
W/m²K

- Lüftungsflügel PR60 (32 Stück) inkl. Antrieb

- Sonnenschutz-Rolleau für Teilbereiche der Glasdächer
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