
Referenz
LAMILUX Lichtkuppel F100

VauDe, Tettnang

Kurzinfo

Ort / Land: Tettnang, Deutschland

Jahr: 2013

Objektart: Bürogebäude

Lösungen: Lichtkuppel F100
Rauchlift Lichtkuppel F100
LAMILUX Reflective 

Die 30 Elemente der Lichtkuppel F100 sowie die 10 Elemente
des Rauchlift Lichtkuppel F100 sorgen durch ihren großzügigen
Tageslichteinfall für eine angenehme Arbeitsatmosphäre im
Betriebs- und Bürogebäude des weltbekannten
Sportartikelherstellers.

Alle Tageslichtelemente sind zusätzlich mit LAMILUX Reflective,
einer hochreflektierenden Beschichtung der
Aufsatzkranzinnenseite, ausgestattet.

Dieses einzigartige Lichtlenkelement besteht aus
hochreflektierendem Aluminium-Reflektormaterial und bietet eine
blendfreie Ausleuchtung, welche die Lichttransmission der
Oberlichter um bis zu 50 % steigert, eine bis zu 25% verlängerte
Tageslichtnutzung erlaubt sowie eine zusätzliche
Kunstlichteinsparung von bis zu 33% ermöglicht.
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